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INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT





OCELOVÉ DRÁTOVÉ KABELOVÉ LÁVKY

SPECIFIKACE NOSNÝCH ÚLOŽNÝCH KONSTUKCÍ PRO SILNOPROUDÉ A SDĚLOVACÍ KABELY

1)   ÚČEL
Ocelové drátové kabelové lávky musí odpovídat materiálům a parametrům této specifikace.

2)  OBECNÉ POŽADAVKY 
A)  Kabelové lávky budou vyrobeny z ocelových drátů, svařeny a ohnuty do konečného tvaru před konečnou povrchovou úpravou.

B)  Povrchové úpravy:    

· Elektrolyticky pozinkované podle EN 12329 pro vnitřní použití. 

· Žárově pozinkované podle EN ISO 1461.

· Nerezová ocel podle EN 10088-2 :  AISI 304L, AISI 316L.

Na konci výrobního procesu musí být povrch nerezové ocele odmaštěn, mořen a pasivován. 

C)  Drátové kabelové lávky - šířky a výšky

· Všechny rozměry kabelové lávky jsou vnitřní.

· Hloubky 30 mm, 54 mm, 105 mm.

· Šířky 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm 

pro hloubky 30 mm a 54 mm.

·       Šířky 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm 400 mm, 500 mm a 600 mm

         pro hloubky 105 mm. 

·    Všechny lávky jsou dlouhé 3005 mm.  

3)  SPECIFIKACE

A)  Drátové kabelové lávky budou vyrobeny z drátů o minimálním průměru:

· 4 mm pro lávky se šířkou do 100 mm

· 4.5 mm pro lávky se šířkou  300 mm

· 6.0 mm pro lávky se šířkou  400 – 600 mm

B)  Lávky musí mít bezpečný horní okraj tvořený svarem ve tvaru „T“ vytvořeného spojením    horního podélného drátu s příčnými dráty (kromě CF30/50)

C)  Lávky budou konstruovány s oky 50 mm x 100 mm.

D) Všechny tvary (například změny směru, úrovně a velikosti) budou vyrobeny přímo na stavbě podle instrukcí výrobce pomocí nůžek s bočním ostřím, budou spojovány pomocí spojek 25mm/30mm a šroubů M6 s maticí.
E) Lávky budou spojovány za použití rychlospojek nebo spojek 25 mm/30 mm a šroubů M6 s maticí. U lávek širších než 300 mm  bude navíc použita podpůrná postranní lišta. Spojky budou mít stejnou povrchovou úpravu jako lávky.

 F)  Lávky budou podepřeny v maximálním rozpětí 2,5 m a zátěže nebudou přesahovat nosnosti  specifikované výrobcem.

 G) Všechny svary musí být vyrobeny s průměrnou minimální pevností v tahu 5000 N na svar.


4. TESTY, CERTIFIKACE A SHODA
· Maximální zátížení a odpovídající průhyby pro lávky musí být testované a výsledky publikované podle evropské normy IEC 61537.

· Vhodnost lávek pro užití na datové kabely kategorie 6 musí být ověřena nezávislými zkouškami.

· Certifikát požární odolnosti dle standardu E30/E90, DIN 4102-12.

· Elektrická vodivost spojek musí být uvedena včetně zkušební metody a výsledků.

· Stupeň EMC ochrany je prokázán pomocí zveřejněných detailních zkušebních postupů a výsledků.

