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Normová teplotnì èasová køivka dle ÈSN EN 1363 a dle DIN 4102 èl.2
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Pøi testování byly použity následující kabely

Výrobce PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA a.s., ÈR:
PRAFlaDur (N)HXH FE180/P90-R, PS90, E90 B2ca s1d0 5×1,5 RE 
PRAFlaDur (N)HXH FE180/P90-R, PS90, E90 B2ca s1d0 4×10 RE 
PRAFlaDur (N)HXH FE180/P90-R, PS90, E90 B2ca s1d0 4×50 RM 
PRAFlaGuard  F SSKFH-V180 P90-R, PS90, E90, 

P75090-R B2ca s1d0 1x2x0.8 

Výrobce Elkond HHK a.s., SR:
NHXH-J 5x1,5 RE FE180/PS90 
NHXH-J 5x10 RE FE180/PS90 
JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/PS90 

Výrobce Technokabel S.A., Polsko:
NHXH 4x1,5 RE FE180 PH30/E30
NHXH 4x16 RE FE180 PH30/E30
NHXH 4x50 RM FE180 PH30/E30
NHXCH 4x1,5/1,5 RE FE180 PH30/E30
NHXCH 4x50/25 RM FE180 PH30/E30
NHXH 4x1,5 RE FE180 PH90/E90
NHXH 4x16 RE FE180 PH90/E90
NHXH 4x50 RM FE180 PH90/E90
NHXCH 4x1,5/1,5 RE FE180 PH90/E90
NHXCH 4x50/25 RM FE180 PH90/E90
HTKSH 1x2x1x0 FE180 PH90/E30-E90
HTKSHekw 1x2x1,0 FE180 PH90/E30-E90
JE-H(St)H 1x2x0,8 Bd FE180 PH90/E30-E90

KABELOVÉ LÁVKY CABLOFIL

CABLOFIL – zachování funkènosti pøi požáru 
Dùležitým parametrem kabelových lávek je jejich chování 
v pøípadì požáru. V pøesnì speci! kovaných prostorech exis-
tuje požadavek na zachování provozu vybraných elektrických 
zaøízeních po urèitou dobu i v pøípadì požáru. Kabelové 
lávky Cablo! l byly v minulosti testovány na požární odolnost 
dle normy DIN 4102-12 s klasi! kací E 90. 
Novì prošel systém kabelových lávek Cablo! l testem dle 
pøedpisu ZP 27/2008 spoleènosti Pavus a.s. Tento pøedpis 
stanovuje tøídy funkènosti kabelù a kabelových nosných kon-
strukcí v pøípadì požáru. Testování mùže probìhnout podle 
2 scénáøù, které se liší v nároènosti a následnì také v kla-
si! kaci systému. Je pouze na samotném výrobci systému, 
který scénáø si zvolí. 
Jednodušší scénáø s klasi! kací PH spoèívá v pùsobení kon-
stantní teplotou 842 °C, která navazuje na namáhání podle 
normové teplotní køivky teplota/èas dle ÈSN EN 1363-1. Mi-
nimální zatížení drátìných lávek je 10 kg/m. 
Spoleènost Legrand, výrobce drátových kabelových lávek 
Cablo! l, zvolila testování podle nároènìjšího scénáøe , 
u kterého se postupuje po celou dobu testování (120 min.) 
podle normové teplotní køivky teplota/èas dle ÈSN EN 1363-1. 
V dobì ukonèení testu po 120. minutì je tak systém vy-
staven ve zkušební peci teplotì 1049 °C. Zároveò zatížení 
lávek bylo až 20 kg/m oproti vyžadovaným 10 kg/m.

PØÍKLADY TESTOVANÝCH SESTAV

Kabelové lávky Cablo! l jsou nejpoužívanìjšími drátovým i kabelo vými lávkami na svìtì. Vyznaèují 
se zejména bezkonkurenèní nosností a vysokou mechanickou odolností. Jedineèný patentovaný 
bezpeèný okraj a mnoho možností upevnìní patøí mezi výhody oceòovanými pøi instalaci. 
Kabelové lávky Cablo! l jsou vyrábìny jak z pozinkované oceli s rùznými povrchovými úpravami, 
tak z nerezových ocelí, díky èemuž je možné lávky Cablo! l použít v nejrùznìjších prùmyslových 
aplikacích èi v terciální sféøe.

Pro konkrétní 
aplikace Vám 
rádi navrhneme 
pøesnou sestavu.
Kontaktujte nás na:
technicka.podpora@legrandcs.cz  


